
č.

Reakce na oheň A1

Životnost B

Životnost

(Prelude 24 CR)

místo/datum vydání: Uxbridge, 2019-07-12

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se 
v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. Podepsáno za výrobce 
a jeho jménem:

Wilfred Middel

VP and Managing Director, ABP EMEA

Armstrong Building Products B.V. 

viz. literatura výrobce

C

Únosnost

Základní charakteristiky Vlastnost
Harmonizované technické 

specifikace
Vlastnosti uvedené v 
prohlášení

EN 13964:2014

Harmonizovaná norma:

Bandraster; DGS; Interlude; Prelude 15; Prelude 24; Prelude 24 CR; Prelude 24 Max; Prelude 24 Sixty2; Prelude 35; Prelude 35 Sixty2; Silhouette

[Hlavní profily; Příčné profily; Obvodové profily; Příslušenství]

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

WarringtonFire (0833)   /   MPA Dortmund (0432)   /   ITB Warszawa (1488)

v.1 : 2019-07-12

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
ARM 3.01.2

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

T 3.01   (Třída A1 Dílce subsystému - typ 1)

EN 13964:2014

Zamýšlené/zamýšlená použití:

Komponenty konstrukce svěšeného podhledu pro vnitřní použití.

Výrobce:

Armstrong Building Products B.V. 

Noorderstraat 388A, 9611 AW Sappemeer, Netherlands

Systém/systémy POSV:

Reakce na oheň: Systém 3 Únosnost: Systém 3

Životnost: Systém 4


